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安徽电气工程职业技术学院考试试卷

（ 2019-2020 学年 二 学期）

课程名称 电工技术（一） （A卷）

适用年级专业 19 级发电社招班 （闭卷）

一、填空题（每空 1分，共 20 分）

1、已知 ACU =20V，设 C为参考点，则 A点电位 AV = V，C点电位 CV = V。

2、在直流电路中，电感相当于 路，电容相当于 路。

3、基尔霍夫电压定律的数学表达式为 ，基尔霍夫电流定律的数学表达式为 。

4、线性电阻上电压与电流关系满足 定理，当两者取关联参考方向时，其表达式

为 。

5、支路电流法是以 为独立变量列方程，对于具有 n个节点 b条支路的电路来说，可以列些

的独立的ＫＶＬ方程数为 ，可以列些的独立的ＫＣＬ方程数为 。

6、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为 电。

7、正弦交流量的三要素分别是 、 和 。

8、在纯电阻交流电路中，电压与电流的相位关系是 ，在纯电感交流电路中，电压与电流的相位

关系是电压 电流 90º，在纯电容交流电路中，电压与电流的相位关系是电压 电流 90º。

9、正弦交流电路的视在功率为 1KVA、电路功率因数为 0.8（感性），则电路的有功功率 P＝ w、

电路的无功功率 Q＝ Var。

二、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1、电路处于断路状态时,电路中没有( )流过。

A.电压 B.电流 C.电阻

2、电阻的单位是( )。

A.库伦 B.欧姆 C.伏特

3、电流的单位是( )。

A.安培 B.欧姆 C.伏特

4、电力系统中以 KWh作为哪个物理量的计量单位（ ）。

A.电压 B.电能 C.电功率

5、当参考点改变时，电路中的电压是（ ）。

A.变大的 B.不变的 C.变小的

6、电容器中储存的能量是（ ）。

A、热能 B、电场能 C、磁场能

7、电感元件的基本工作性能是( )。

A、消耗电能 B、产生电能 C、储存能量

8、当理想直流电压源的端电流增加时，其电压将（ ）。

A、增加 B、减少 C、不变；

9、基尔霍夫电流定律应用于（ ）

A、支路 B、节点 C、回路

10、并联电路中，电流的分配与电阻成（ ）

A.反比 B.正比 C.没有关系

11、当电路中电压的参考方向与电压的真实方向相反时，该电压（ ）

A.一定为正值 B.一定为负值 C.不能肯定是正值或负值

12、在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间( )。

A.非周期性变化的 B.恒定不变的 C.按正弦规律

13.对于正弦交流电,最大值等于有效值的( )倍。
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14、RLC串联电路，在下列表示中哪个能说明电路性质为感性（ ）。

A、φ<0 B、XL＞XC C、UL=UC

15、下列表达式中，正确的表达式是（ ）

A. ILU L
  B. )sin(   tUu m C. LIjU L 

16、 )V1205sin(314tu(t)  与 )A303sin(314ti(t)  的相位差 ui 是（ ）

A、150º B、90º C、－90º

17、电器铭牌上标注的功率值是指（ ）

A、有功功率、 B、无功功率 C、视在功率

18、在交流电路中，一般电压表和电流表测的电压和电流是指（ ）

A、最大值 B、有效值 C、瞬时值

19、在实际应用中,常用( )定为设备的额定容量,并标在铭牌上。

A.有功功率 P B.无功功率 Q C.视在功率 S

20、在感性负载交流电路中,采用( )的方法可提高电路功率因数。

A.串联电阻 B.并联电容 C.串联电容

三、判断题（对打√、错打×，每题 1分,共 10 分）

1、（ ）电压源和电流源是有源元件，当它们与外电路接通时，它们总是发出电能。

2、（ ）电路中参考点改变时，任意两点间的电压不发生改变。

3、（ ）在分析电路时，首先要标明元件的参考方向。

4、（ ）对于一个具有 N个节点的电路，可以列出 N-1个独立的节点电压方程。

5、（ ）应用叠加定理时，独立源置零即为电压源相当于短路，电流源相当于开路。

6、（ ）正弦电压 abu 和 �bau 的相位关系是反相。

7、（ ）正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒。

8、（ ）用交流电压表测得某一元件两端电压是 220V，则该元件电压的最大值是 311V。

9、（ ）正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。

10、（ ）无功功率即为无用功率。

四、计算题（30 分）

1、（8分）一电炉取用电流为 5A，接在电压为 220V的电路上，问电炉的功率是多少?若用电 8h，电

炉所消耗的电能为多少?

2、（8分）电路如图所示，已知 ,5,5,6,10 21  RRAIVU SS ,求 2R 中电流 I。

3、（6分）电路如图所示，已知电压表 V1、、V2的读数均为 100V，求电压表 V读数。

4、（8分）已知纯电容电路， FC 20 ，电源电压 u=200 2 sin1000tV，求电容上通过的电流的有

效值 I、 CP 和无功功率 CQ 。


